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Stralcio P.U.C. 

 

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI 

INDIRIZZO 
SCHEDA               

BANCA DATI 
PROPRIETA’ P.U.C. VINCOLI NOTE 

— 2084-85 privata AC, cat. e 
D.Lgs.42/2004 

art.10 

Corpo basso superfetativo interno al 

cortile pertinenziale all’edificio di 

piazzetta Andorlini civ.1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Scheda N. 2084-2085   
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Stralcio Toponomastica 

 

INTERVENTI EDILIZI: 

INDIRIZZO PROGETTO DESCRIZIONE INTERVENTO 

p.ta Andorlini 1 
183/1990          

(provv. n.1004/2002) 
Risanamento conservative edificio con eliminazione dei corpi 
superfetativi 

p.ta Andorlini 1 Art. 26 n.4410/1997 Opere interne 

p.ta Andorlini 1 
2189/2004                                       

(provv. n.380/2005) 

I Variante in corso d’opera per modifiche all’impianto 

distributivo e alle unità immobiliari   

p.ta Andorlini 1 DIA 6637/2005                        II Variante in corso d’opera  

p.ta Andorlini 1 DIA 204/2006                        III Variante in corso d’opera (fine lavori 13/07/2006) 

p.ta Andorlini 1 DIA 6698/2008 Cambio d’uso da ufficio ad abitazione 

 

ADOZIONE P.U.C.’97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI: 

 

— 

 

 

SINTESI: 

 

La demolizione del corpo superfetativo é stata attuata nell’ambito dell’intervento di risanamento 

dell’intero edificio sopra richiamato, pertanto si elimina il corpo di categoria “e”. 

 

 

� MODIFICA CARTOGRAFICA : 

- eliminazione corpo “e” demolito. 



NDM-DG/Scheda Analisi 07  p.ta Andorlini.doc 3 di 4 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA :  

 

 

 

 

Vista dall’alto lato sud 

 

 

  

Foto interna al cortile ripresa durante i lavori 
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