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TUBO CORRENTE

Sezione Trasversale sulle valvole di iniezione
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Guarnizione principale con sezione cuneiforme
%2976 : Diametro interno manicotto

$2942 : Diametro base di appoggio della guarnizione
Gap = 17mm - Compressione = 437%
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Note :

Guarnizione cuneiforme 45x30mm
Gap ammesso sul giunto 17£2.5
Durezza norme di riferimento

EPDM 50 £5 SHORE - E.N. 681.1
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TUBO CORRENTE

Sezione Longitudinale

NOTE

1-14TUBI A CAVALLO DEL POZZETTO 4 DOVRANNO ESSERE RINFORZATI

CON FIBRE IN ACCIAIO CON DOSAGGIO PARI A 30 Kg/mc

2 - LE DIMENSIONI SONO IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

3 - LE QUOTE SONO IN m. s.l.m.
4 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA TAVOLA PE.DS.201
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OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO NOCE
NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SCUOLA
D'INFANZIA DELIA REPETTO IN SALITA SUPERIORE

DELLA NOCE ED IL POZZO CARENA MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA BY-PASS

AREA TECNICA - DIREZIONE OPERE
IDRAULICHE E SANITARIE
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