FASE 1

1 - Completamento scavo del pozzo.

2 - Getto del muro di spinta, della dima di attacco (con flangia
metallica e guarnizione per evitare fuoriuscita della bentonite)

e della base di appoggio della fresa.

3 - Installazione della slitta di appoggio tubi e del gruppo di spinta.
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FASE 2

1 - Preparazione della fresa e suo posizionamento sulla slitta.

2 - Attivazione del sistema idraulico con fluido bentonitico a
supporto dello scavo.

3 - Inizio della fase di spinta e di scavo.
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LEGENDA

LA TAVOLA RIPORTA UNA SCHEMATIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI
LAVORAZIONI DI SCAVO DEL MICRO-TUNNEL.

NOTE

1 - LE DIMENSIONI SONO IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

2 - LE QUOTE SONO IN m. s.I.m.

3 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA TAVOLA PE.DS.201

FASE 3

1 - Interruzione dello scavo con disattivazione del sistema idraulico
con fluido bentonitico a supporto dello scavo.

2 - Ritiro del gruppo di spinta.

3 - Posizionamento di un nuovo tubo sulla slitta.
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FASE 4

1 - Ripristino del sistema idraulico con fluido bentonitico
a supporto dello scavo.

2 - Attivazione del gruppo di spinta.

3 - Ripresa dello scavo.
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