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ITICIO N.
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Zo (m Copertura ol piono dei centri B (m Estensione edificio nel bacino di subsidenza SUPERIORE DELLA NOCE Dott. Ing. Simone Venturini
i (m) Punto di flesso BH /BS (m) Estensione edificio in HOggiﬂg/Sﬂggiﬂg BACINO DI SUBSIDENZA EDIFICIO INTERFERITO (N 3) CLASSE DI' DANNO Scala
2.51 (m) Mossima estensione di mezzo bocino di subsidenza E/G Rigidezza edificio Zo (m) 16.75 H (m) 15.0 2 As/Bs (%)| 0.002 MONITORAGGIO E SUBSIDENZE 1:250
VL (%) Volume perso Ag/Bs o Ay/BH (%) | Rapporto di inflessione in Hogging/Sogging i (m) 1.4 B (m) 15.0 § gum(%) | 0.005 PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI - TAV.3 Data
Svmax (mm) | Massimo spostamento verticale in asse galleria &um (%) Mossima deformazione di trazione 2.5 (m) 18.5 Bu (m) 11.0 <1 CD. 0 (danno trascurabile) Febbraio 2017
H (m) Altezza edificio C.D. Closse di donno (Burlond 1997) Vi (%) 180 Bs (m) 4.0 % bu/Bh ()| 0.007 Progetto Esecutivo revel i PE.DS.283
Nota : V| assunto considerando assenza di sostegno al fronte e al cavo per simulare condizione Svmax (mm) 1.3 E/G 26 2 eum (%) | 0.02 _ _ = S
peqggiore possibile in caso di malfunzionamento fresa o perdita improvvisa fluido di perforazione al fronte. * C.D. 0 (danno trascurabile) codice SO 12383 cosiee Commesse Precedenltaesuwo reveene 0

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.




