
ARMADIO STRADALE

QUADRO Q-SC

CONTATORE ENEL

TUBO CORRUGATO ∅125

GRIGLIA DI AERAZIONE

GRIGLIA DI AERAZIONE

TRASFORMATORE SELV 320VA

CANALINA POSATA A PARETE A VISTA

FARETTO A TUBO LED

30W - 24 V - IP68/IPX5

Quadro Elettrico di distribuzione. Q-SC: quadro sotto contatore

Cavo resistente all'acqua posato a vista

Salita/discesa conduttura

Corda di rame nudo 35mm²

Collettore di terra

Conduttura in PVC interrata

16

Gruppo di prese tipo CEE 17, IP55, con interruttore di blocco, n.1 1P+N+T 16A

Collegamento ai plinti dei ferri di armatura

Canalina in PVC posata a vista con coperchio e setto separatore 150x35 mm

Apparecchio illuminante a Tubo LED 30W - 24 Vac, grado di protezione IP68/IPX5, per posa a parete.

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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