
volta e pareti in 

muratura/pietra

fondo naturale in 

parte rivestito

volta e pareti in 

muratura/pietra
volta e pareti in 

muratura/pietra

fondo naturale in 

parte rivestito
fondo naturale in 
parte rivestito

R
IF

A
C

IM
E

N
T

O
 T

O
M

B
IN

A
T

U
R

A
: 

N
U

O
V

O
 S

C
A

T
O

L
A

R
E

 I
N

 C
.A

.

R
IF

A
C

IM
E

N
T

O
 T

O
M

B
IN

A
T

U
R

A
: 

N
U

O
V

O
 S

C
A

T
O

L
A

R
E

 I
N

 C
.A

.

R
IF

A
C

IM
E

N
T

O
 T

O
M

B
IN

A
T

U
R

A
: 

N
U

O
V

O
 S

C
A

T
O

L
A

R
E

 I
N

 C
.A

.

RIO LAGACCIO (TOMBINATO)

Quote

Sez.

terreno

Quote
fondo

Distanze
parziali

AREA OGGETTO DI INTERVENTO FASE 2: 

REALIZZAZIONE PARATIE CON MICROPALI TIPO "BERLINESI" AI LATI, SCAVO FINO ALLA TOMBINATURA 

ESISTENTE E DEMOLIZIONE DELLA STESSA, RICOSTRUZIONE DI NUOVA STRUTTURA SCATOLARE IN 

C.A. AVENTE SEZIONI IDRAULICAMENTE "MIGLIORATIVE", RIEMPIMENTO CON STABILIZZATO DI CAVA

Pozzetto di ispezione carrabile a tenuta 

stagna, dimensioni 3m x 2m ca., posizionato 
nei pressi della mezzeria dell'area di intervento 

41.20 41.62 41.62

35.95

RIEMPIMENTO CON 

STABILIZZATO DI CAVA min 80cm 

RIEMPIMENTO CON STABILIZZATO DI CAVA min 80cm 

SBOCCO CANALE PRESUNTO 

IN DISUSO (VERIFICARE IN 

SEDE DI PROG. ESECUTIVO)

SCAVO / MODELLAZIONE TERRENO PER RACCORDO 

QUOTE (DA NUOVI RIEMPIMENTI A LIVELLO EX-PIANO 

SUPERIORE) - PREVEDERE PENDENZA < 45gradi

PAVIMENTAZIONE / QUOTA 

EX-PIANO SUPERIORE

PERIMETRO 

CAPANNONE 

DA DEMOLIRE

PERIMETRO 

CAPANNONE 

DA DEMOLIRE

raccordo nuova struttura - 
tombinatura esistente

(verificare in sede di prog. esecutivo) 

raccordo nuova struttura - 
tombinatura esistente

(verificare in sede di prog. esecutivo) 

FASE 1: 

DEMOLIZIONE CAPANNONE "B" (VEDERE ELABORATO 

"PIANO DI DEMOLIZIONE"), ESCLUSE FONDAZIONI E 

PAVIMENTAZIONI (PARTE DELLE QUALI DA PROTEGGERE)

41.6241.20

36.07 35.95

41.62

36.07

FONDAZIONI NON OGGETTO DI INTERVENTO 

(RAPPRESENTAZIONE INDICATIVA)

FONDAZIONI NON OGGETTO DI INTERVENTO 

(RAPPRESENTAZIONE INDICATIVA)

NOTA: INDICATE QUOTE FINALI ANALOGHE 

A QUOTE PAVIMENTAZIONE ATTUALE; 

VERIFICARE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA EVENTUALI INCREMENTI 

DOVUTI A STRATI DI PROTEZIONE ETC

PERIMETRO 

CAPANNONE 

DA DEMOLIRE

PERIMETRO 

CAPANNONE 

DA DEMOLIRE

FASE 1: 

DEMOLIZIONE CAPANNONE "B" (VEDERE ELABORATO 

"PIANO DI DEMOLIZIONE"), ESCLUSE FONDAZIONI E 

PAVIMENTAZIONI (PARTE DELLE QUALI DA PROTEGGERE)
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Pozzetto di ispezione carrabile a 

tenuta stagna, dimensioni 3m x 2m, 

posizionato nei pressi della mezzeria 

dell'area di intervento 

AREA OGGETTO DI INTERVENTO (FASE 1): 

DEMOLIZIONE CAPANNONE "B" (VEDERE 

ELABORATO "PIANO DI DEMOLIZIONE"), 

ESCLUSE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI 

(PARTE DELLE QUALI DA PROTEGGERE - 

VEDERE TAVOLE GRAFICHE RELATIVE ALLA 

CANTIERIZZAZIONE); LA FASE TERMINA CON 

L'AREA A QUOTA PAVIMENTAZIONE ATTUALE (*)

36.34 (*)

36.12 (*)

37.22 (*)

41.62 (*)

........ (*)

NOTA: INDICATE QUOTE FINALI ANALOGHE A QUOTE 

PAVIMENTAZIONE ATTUALE; VERIFICARE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA EVENTUALI 

INCREMENTI DOVUTI A STRATI DI PROTEZIONE ETC

36.07 (*)
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Planimetria Caserma Gavoglio

Localizzazione 

intervento

SEZIONI TRASVERSALI ALVEO DA 130-130' A 144-144' (SCALA 1-100)

SEZIONE LONGITUDINALE COMPLESSIVA B-B' 

(SCALA 1-200)

SEZIONE LONGITUDINALE COMPLESSIVA A-A' 

(SCALA 1-200)

PLANIMETRIA GENERALE - AREE ESTERNE 

(SCALA 1-200)

PIANTA - CHIAVE

(FUORI SCALA)
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