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FONDAZIONE 

TOMBINATURA:

platea in c.a. 
sp. 50cm

COPERTURA 

TOMBINATURA:

solaio 

prefabbricato

Asolatura nel solaio 

per posa di 
pozzetto, 

dimensioni 3m x 
2m ca., posizionato 

nei pressi della 

mezzeria dell'area 
di intervento 

34.60

39.25
p.c.

solaio prefabbricato in c.a. sp.max 50cm

platea in c.a. sp. 50cm
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(larghezza interna netta di 

progetto 5.25m, larghezza 
grezza 5.30m per tenere conto 
di eventuali necessità di raccordi 

/ protezioni / placcaggi etc)

36.00
p.c.

(stabilizzato min 80cm)

SEZ. 134-134' / 142-142' (INTERMEDIE)

tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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SEZ. 133-133' (MONTE)

tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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SEZ. 134-134' / 142-142' (INTERMEDIE)

tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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tiranti L.tot=10m, L.bulbo=4m, interasse=2.40m, 

inclinazione=15gradi, 3 trefoli, tesaggio 240 kN, 

quota infissione = -2.00m da p.c.
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SEZ. 143-143' (VALLE)
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PROSPETTO SEZIONE

TREFOLI

400X400X10 Ø210 SP10

PUTRELLE HEA160

ANCORAGGIO
PIASTRA DI

RIPARTIZIONE
PIASTRA DI

PARTICOLARE PIASTRE E PROFILI 

DI RISCONTRO AI TIRANTI (fuori sc.)

magro di fondazione 5cm

magro di fondazione 5cm

magro di fondazione 5cm

NOTA: QUOTE RIFERITE 

A -0.80m da P.C.

(= QUOTA TESTA PALI)

NOTA: QUOTE RIFERITE 

A -0.80m da P.C.

(= QUOTA TESTA PALI)

NOTA: QUOTE RIFERITE 

A -0.80m da P.C.

(= QUOTA TESTA PALI)

OPERE STRUTTURALI IN C.A. E PALI

NOTE GENERALI:
1. Il conglomerato cementizio, una volta messo in opera dovr  venire 
accuratamente costipato mediante vibratore ad immersione; dovr  essere 
assolutamente evitato il trasporto del conglomerato all’interno del cassero 
utilizzando l’effetto della vibrazione.
2. Dopo il getto, il conglomerato cementizio sar  assoggettato al ’’curing’’ 
previsto dal C.S.A. e secondo le istruzioni del D.L.; in nessuna zona delle 
strutture dovranno comparire microfessurazioni da ritiro del conglomerato 
in fase plastica.
3. L’esecutore dovr , oltre a quanto soprariportato, conoscere ed 
ottemperare dettagliatamente le prescrizioni tecniche contenute nel C.S.A.
4. I ferri di orditura dovranno venire fissati oltre che con legature di fili di 
ferro cotto in corrispondenza di ogni incrocio, anche contro i casseri 
mediante distanziatori di cls. capaci di garantire il copriferro prescritto.
5. L’esecutore dovr  confrontare le lunghezze e la forma delle barre con le 
corrispondenti dimensioni indicate in carpenteria.
6. I solai dovranno avere armatura rompitratta almeno pari a 6/20.
7. TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

CONGLOMERATI CEMENTIZI:
1. Conglomerato cementizio per magri e sottofondazioni: Classe di 
resistenza: C12/15; Classe di esposizione ambientale XC2; Classe di 
consistenza: S3. 
2. Conglomerato cementizio per  opere di fondazione e muri controterra: 
Classe di resistenza: C28/35; Classe di esposizione ambientale XC2; 
Classe di consistenza: >S3. 
3. Conglomerato cementizio per  pali: Classe di resistenza: C25/30; Classe 
di esposizione ambientale XC2; Classe di consistenza: S4; Dimensione 
max nom. inerti 15 mm; Dosaggio min cemento: 300 kg/mc. 
4. Malta chimica per inghisaggi: resina tipo Hilty Hit Re 500 o equivalente
ACCIAIO PER C.A. (RETI E BARRE):
1. Tipo di acciaio (barre correnti e reti elettrosaldate): B450C

2. Sovrapposizione orditure (barre): 50Ø
COPRIFERRO: Copriferro opere di fondazione e opere controterra = 4 cm
ACCIAIO PER CARPENTERIA: Acciaio per tubolari pali: S 355. Acciaio 
per trefoli tiranti: armonico fptk >1860 N/mmq; fp(1)k>1670 N/mmq

(NB: TUTTE LE FORNITURE D’ACCIAIO DOVRANNO ESSERE 
ACCOMPAGNATE DA UN CERTIFICATO DI UN LABORATORIO 
UFFICIALE AI SENSI DELLE NTC 2018)

0: SCAVO FINO A QUOTA −0.80m
(= quota testa−pali)
1: REALIZZAZIONE PALIFICATE
2: SCAVO FINO A QUOTA −2.50m 
3: REALIZZAZIONE TIRANTI A QUOTA 
−2.00m 
4: SCAVO FINO A QUOTA −4.50m 
5: SCAVO FINALE FINO A QUOTA PIANO 
DI POSA FONDAZIONE (var.: 
−5.15m:−7.60m)
6: REALIZZAZIONE FONDAZIONE IN C.A.
7: REALIZZAZIONE PARETI IN C.A.
8: POSA IN OPERA SOLAIO 
PREFABBRICATO
9 RICOPRIMENTO FINO A QUOTA 
FINALE CON STABILIZZATO DI CAVA

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

SOLAIO IN TRAVI PREFABBRICATE  PRECOMPRESSE AFFIANCATE CON GETTO DI COMPLETAMENTO, SPESSORE MAX 50 
cm, IDONEO A SOVRACCARICO PER PONTI DI 2a CATEGORIA, LUCE NETTA 530cm, LUCE LORDA 630cm. PREVEDERE 
IDONEI INCASTRI NELLE MURATURE GETTATE IN OPERA ALLE ESTREMITA’ (COME DA PRESCRIZIONI FORNITORE).
PRESTAZIONI RICHIESTE  (per "striscia" larghezza 1m): Mrd 400 kNm, Vrd 250 kN, Nrd 150 kN

SOLAIO TIPO
"PIGRECO"

SOLAIO TIPO
"CELERSAP"

PLANIMETRIA 

(SCALA 1-100)

SEZIONI: ORDITURA (SCALA 1-50)

SCHEMA FASI DI ESECUZIONE (FUORI SCALA)
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI

O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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