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Nuovo muro d'argine in c.a. interventi 2-3-4 - Tipo "A" - Carpenteria ed orditura  Scala 1:25

ROCCIA

PREDISPORRE COLLEGAMENTI CON LA

: Substrato roccioso — formazione Flysch di M. Antola

SUBSTRAT

O ROCCIOSO AFFIORANTE

HEA 240 VERTICALE INTERASSE 150 CM

Depositi alluvionali mobili a granulometria medio—grossolana

CORDOLO DI

B Coperture sciolte prevalentemente di versante rimaneggiate

FONDAZIONE IN C.A.
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INCASTRO NELLA ROCCIA SANA

Risagomatura sponde con gabbioni e br

iglia in c.a. e profili metallici - Sezione 204 - Scala 1:50

GEOCOMPOSITO DI RETE E BIORETE IN
COCCO

GABBIONI A GRAVITA'

SUBSTRATO ROCCIOSO

GABBIONI CHIODATI L media=5m
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Risagomatura sponde con gabbioni - Sezione 215 - Scala 1:50
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Nuovo muro d'argine in c.a. interventi 5-7 - Tipo "B" - Carpenteria ed orditura  Scala 1:25
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7 119.37 \/// DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm.
hN 4 \\ % FASE 1
0016 \\//V 1) IL RIEMPIMENTO,
@ . - o MANUALE E
CORRENTI POS. 10: 1016120 L=486 cm NS N MECCANICO, DEVE
= \\/ > AWENIRE IN STRATI DI
3 25 1 3 R FASE 2 300 mm PARTENDO
. 0 e \// DALL’ESTREMITA’ DELLA
S \\\\ FILA DI GABBIONI CHE
// E’ COLLEGATA ALLA
o \\/ % SERIE RIEMPITA IN
> \//\ FASE 3 PRECEDENZA.
o \/
2 \\ >
X
75 , POS. 9: 1316/20 L=230 cm 3 \\\/N 4 per metro di paramento
POS. 11 \\//\
o Q /K 2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO
~ 85 114.23 NN PER GARANTIRE UN ELEVATO ADDENSAMENTO ED
° 95 . \\/\ EVITATRE DEFORMAZIONI DURANTE O DOPO LA
10 ™ ~ POSA.
- ™
A ™~ ~ \\ %
N
8 8 N
< % i > N 3) AL TERMINE DI OGNI STRATO DI
R i
85 N RIEMPIMENTO SI DOVRANNO
N REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO
\\ METALLICO SECONDO LO SCHEMA
b A\ o INDICATO SOPRA; QUESTI
\/ A CONSENTIRANNO DI EVITARE
S | — \\ g /3 DEFORMAZIONI INDESIDERATE DELLA
68 — = — K8 1 X STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI
B \\\/ N . v DOVRANNO POSIZIONARE DEI TIRANTI
. _ f P < /3 POSTI A 45° COSI’ COME INDICATO IN
POS. 11: 1 216/25 L=265 cm | POS. 10 SN =T S S PIANTA, NEI GABBIONI ALTI 1 M S|
: \\ g a POSIZIONRANNO AD 1/3 E A 2/3
25 W \/ ,Au DELL’ALTEZZA, IN QUELLI ALTI 0.50 m
P SI POSIZIONERANNO A META’ ALTEZZA
Cordolo - sez. AA  Scala 1:25 | POS. 9 \\/ % Vista di fronte
1.00 1.00
| Y
\\:\f\ﬂl \ 7
\\ » ot L B 5 AP \\/
R RGRGA i |2n K
N N N N N N N N NN e
L S e DN
SN - ’ \" LS
/\A//\///\/\//\\//\\ RS /\\// _ N% G /515~ /5~ /5~
A G MODALITA" DI
PN
\\v \\ > | TESATURA DEI
4 TIRANTI PER Vista dall'alto cApgioNE  TFANTI
///\ \/// ///\// ///\ NS //\ GABBIONI DI ESTREMITA’ ADIACENTE 4) AL TERMINE DEL
X S AG AT K K RIEMPIMENTO S| CHIUDE E S
N 60 30 TIRANTE FISSA IL COPERCHIO CON
. LEGATURE, (VEDI
META” GABBIONE é FIGURA SOPRA). PER
\o FACILITARE UNA CORRETTA
Cordolo - Tipo 'C' - Intervento 8 - Carpenteria ed orditura  Scala 1:25 | — v GIUNZIONE SI PUO" USARE
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NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SI SONO STIMATE LE SEGUENTI %ﬂ%ﬂ%ﬂ%&. o
QUANTITA": @%’Wmﬁﬁ)’m“r
SCASSI EFFETTUATI CON MARTELLINO Peso armatura per opere di fondazione muri 55 kg/mc di calcestruzzo; %ﬂm&»ﬂ»ﬂ? (X
DEMOLITORE PER INGHISAGGIO NELLA P t . I . 100 ka/ di I t . RO
ROCCIA DEI PROFILI IN ACCIAIO - INSERIRE eso armatura per opere in elevazione 199 kg/imc di calcestruzzo; GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA |
BARRE DI FISSAGGIO E CEMENTARE IL Peso armatura cordolo briglia 75 kg/mc di calcestruzzo; DEI TIRANTI
FORO CON MALTA TIPO EMACO S55 Peso armatura parapetti 105 kg/mc di calcestruzzo.

Particolare incastro profili briglia

Specifiche sul riempimento dei gabbioni

— NOTE:

REQUISITI MATERIALLI:

I materiali per impiego strutturale devono essere in possesso della Marcatura CE prevista dalla Direttiva
89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993 n. 246, cosi come
modificato dal DPR 10/12/1997 n. 499.

In accordo alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. Infrastrutture 14/01/2008 il calcestruzzo dovra
essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato.

Alla fornitura dei materiali devono essere allegati e forniti alla Direzione Lavori i seguenti documenti:

- Certificato di Conformita (CE);

- Dichiarazione di Conformita (CE);

- Certificato di controllo del processo di fabbrica sia del Produttore che del Centro di Trasformazione;

- Attestato di denuncia inizio attivita dell'Officina o Centro di Trasformazione;

- Certificato ISO 9001 sia del produttore che del Centro di Trasformazione;

- Documento di Trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantita, al tipo di materiale e al
destinatario.

POSA IN OPERA E PROCESSO DI MATURAZIONE:

Il processo di maturazione e posa in opera dovra avvenire in accordo con le disposizioni della norma UNI ENV
1367-1-2001 ed alle "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo" pubblicate dal Servizio dei Lavori Pubblici.

Se non diversamente specificato la casseratura o il sistema per la maturazione umida del nuovo getto di cls (da
effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non casserata con geotessile bagnato in modo da mantenere
costantemente umida la superficie 0 con metodo di protezione equivalente) deve rimanere in opera per un
periodo minimo di 7 giorni.

— MATERIALI:

CALCESTRUZZO:
Prestazione garantita in conformita alle UNI EN 206-1
Classe di resistenza C35/45 (Rck 45 MPa) - Classe di consistenza S4 -

Copriferro minimo 40 mm - Aggregati Dmax = 20 mm - Classe di durabilita XC4 - XC2
Rapporto A/C max 0,45 - Dosaggio minimo cemento 360 kg/mc

ACCIAIO:
Tondo per C.A. B450 C - 1,15 < ftk/fyk > 1,35 - (fy) nominale = 450 MPa —(ft)nominale = 540 MPa

— GABBIONI CHIODATI:

Si dovra utilizzare la tecnica dei gabbioni chiodati (sistema che abbina gabbioni e chiodatura del terreno).

| gabbioni saranno di tipo a scatola in rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 filodiam. 2,7/3,7 mm
zincatura ZN.AL5% con copertura polimerica.

L'ancoraggio verra realizzato con barre di acciaio autoperforanti a filetto continuo dove il terreno si presenta
sciolto o con la sola terminazione in roccia oppure con barre tipo dywidag @ 24 mm cementate dove si trova
roccia affiorante. |l sistema di ancoraggio al gabbione sara dotato di piastra ed accessori. La lunghezza media
dei tiranti & stata valutata pari a 5 metri considrando che I'ancoraggio dovra raggiungere il substrato roccioso con
almeno 1,5 - 2 metri di fissaggio nella roccia sana.

Tale tecnologia realizza un presidio geotecnico drenante che presenta caratteristiche di lavoro come muro a
gravita e caratteristiche di miglioramento geotecnico del terreno attraverso la resistenza a taglio e trazione offerta
dalle chiodature. Anche I'opera in gabbioni riceve un notevole miglioramento geotecnico nei confronti di possibili
meccanismi di rottura per scivolamento e rottura globale.
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