—66.62

)
& A\
QO -
N
\@
> 19
@’lx
3 > O 8.66
< g
e
e
e
28.68
X 28,65
cordolo
portaringhiera 28.80
Q
%,O
A
<
28.67 C%\%
NP,
5
&)
cordolo ’7 7
portaringhiera (<<\ ’7 28.67
<? O@ muro
<<\/\<<\\S\ argine
AP
/OO 08.66
~7 7( 28.66 3K
< 28.67
’7 28.66
‘.0 28.67
cancello ‘0‘ 28.76
scorrevole ‘Q‘ Q
s
‘0’ 28.66 28.81
.0 28.77
“‘ o palo
3,66 ‘&' griglia elettricita
/ﬁ% ‘0‘ 28.78
28.67 <>
28.66
28.74
.. : : 28.89
delimitazione aiola 29.02
muro Q 99.00
argine
29.07 palo
28.93 elettricita
pavimentazione in
conglomerato
bituminoso
cunetta 29.30
esistente
\ prato e 29.02
ghiaietto
N\
N\
29.31 §
. 7 29.32 29.39
\. prato
N\
A\ N
29.26 2
\ ‘ =
\. 30.35 @
\ X
29.74
proto 29.67 59.81
2?'3028.42
pavimentazione in 28.35 X
conglomerato bituminoso
30.40
28.48
29.57 x ,28.48
J 8.40
x " 30.08
30.42 x
30.15 x
30.18 30.17
8.86
29.73 x
30.45 30.44
30.45 29. 29.00 %
x 29.00
x 30.43 x 30.46
30.47 44
29/39 x
29.28
"48 29.28
palo ’
illuminazione
~ 30.49 30.49 30.05
30.49 50.48 30.37
30.47 7 29.74
30.50 5038 2000 /[ 2059
29.67
30.49 <3O'A;1 x
30.34 30.23
30.51 30.51 30.51

ecinzione su cordolo
in cls (area centrale
elettrica)

pavimentazione in 30.44
conglomerato 30.50 ‘30x x
bituminoso 35,30
Staz. 7000
) ®30‘51 30.51 30t
30.81
30.
30.53
30.51 30 51
30.53 4 L fb
30.20
« 30.23
30.19 x
30.56 30.21
30.47
o 30.51 30 50
traliccio
132.000V 30.58
x 30.32
30.30/30.30 *
30.37
30, 46) 30.45 ——
30.47 3 54 S

30.73

scarico

pozzetto

30.61

recinzione su cordolo
in cls (area centrale
elettrica)

30.58
30.74

H0I70 3075 %5 3% @

Sentiero

7989 30.92

A5

. 3250 35 49 o
32.47" x -
Staz. 1000 —

) 32.59 —

Y 32.48

scarico
acque

31.32

salto di
quota=1.40m ca.

recinzione esistente
(pali in legno e rete
metallica)

testa muro
esistente

3.36

} .;.‘é; 9"“ Aoy

LU

recinzione su cordolo

in cls (area centrale
elettrica)

ALK

i 1 (L

s
THH AL LA
[

00 | Feb.18 PRIMA EMISSIONE S.Giordano A. Utke A Airenti
REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
IL PRESENTE DOCUMENTO E* DI PROPRIETA" DI p-a. E NON PUO" ESSERE DIVULGATO E

A.S.TER. S.
RIPRODOTTO  SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TALE DIRITTO VERRA™ TUTELATO A TERMINI DI LEGGE

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIP!

PERCORSO PEDONALE IN VIA CHIALE (VAL CERUSA) IN ADIACENZA
CENTRALE E-DISTRIBUZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Pinasco

OGGETTO DELLA TAVOLA: TAVOLA N:
PLANIMETRIA DI RILIEVO
FOGLIO:
1/2
SCALA:
1:100
NOME FILE: FORMATO FOGLIO: CODICE COMMESSA:
DO2-PlanRil.dwg ) X|71810(0|0]|2
PROGETTO REALIZZATO DA:
0
@S @@ﬂg |SE'|TORE PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI - AREA PROGE1TAZ|ONE|
f AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.
DIRIGENTE RESPONSABILE: RESPONSABILE AREA:

Arch. Annamaria Airenti Arch. Anna Utke

RILIEVO TOPOGRAFICO
Geom. N. Cinquegrana

GRUPPO DI PROGETTO TIMBRO E FIRMA:

Ing. P. Bocca
Ing. S. Giordano
Geom. A. Savio




