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 PERMEABILITÀ DEI SUOLI E VERIFICA DI INVARIANZA IDRAULICA 
 

Tutta la superficie dell’area, ad esclusione della porzione di area agricola e di limitate aree marginali tra gli 

edifici industriali e l’autostrada,  risulta: coperta da edifici, pavimentata o asfaltata, per un totale di  circa  

17.250 mq di suolo totalmente impermeabile (su 19.400 mq di area di intervento). 
 

Alle prescrizioni normative relative al mantenimento di parametri definiti di  invarianza idraulica, si ottempera: 

 con un recupero alla totale permeabilità  pari a circa 3.000 mq di superficie  

 attraverso l'uso di materiali appropriati per le superfici a progetto  

 mediante  l'uso di vasche di laminazione. 
 

Va sottolineato che il dato caratterizzante l' intervento è  il miglioramento complessivo delle caratteristiche del 

suolo in tema di  permeabilità: la superficie permeabile  passa da circa 2.000 mq a circa 5.000 mq. 
 

L'intervento di demolizione dei manufatti dello stato attuale e la messa a norma della sponda SX del Rio San 

Giuliano consentono  il recupero di una porzione di terreno totalmente permeabile pari a  circa 2.000 mq. cui 

si aggiungono altre aree verdi per circa 1.000 mq. 
 

Computando tutte le superfici di progett , divise per tipologia di finitura, lo studio della permeabilità 

complessiva (verifica di invarianza idraulica) definisce comunque la necessità   di dotare gli interventi di 

alcune vasche di laminazione che verranno realizzate secondo norma e ubicate in aree interrate entro i 

confini di proprietà e divise per aree di competenza. 
 

Per ogni AMBITO di intervento si è predisposto un calcolo analitico della permeabilità del suolo e, ove richiesto 

per il rispetto dei parametri prefissati di Invarianza Idraulica,  è stato calcolato il volume minimo di capacità e 

le caratteristiche delle vasche di laminazione. 
 

La scelta di operare separatamente per ogni AMBITO di intervento consente di garantire il rispetto della 

normativa in forma indipendente per ogni ambito e fase di intervento. 

 

AMBITO A_Commerciale GSV 

Sup. di Riferimento Stato Attuale  SrSA 8.010,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe    782,5 mq 
Rapporto di Permeabilità SA  RpSA       10  % 
Sup. di Riferimento Progetto  SrP 8.010,0 mq  Sup. Addotta in Vasca 4.175,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe 2.674,3 mq 
Rapporto di Permeabilità P   RpP      33  % RP Equivalente x ritenzione  70 % =70% 
Portate Addotte in Vasca   Qp      97,8    l/s 
Volume Vasche Totale    VV     160,9  mc 
 
AMBITO B_Residenze e Es. di V. 

Sup. di Riferimento Stato Attuale  SrSA 3.620,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe    235,3 mq 
Rapporto di Permeabilità SA  RpSA        6  % 
Sup. di Riferimento Progetto  SrP 3.620,0 mq  Sup. Addotta in Vasca 2.185,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe 1.620,8 mq 
Rapporto di Permeabilità P   RpP      45  % RP Equivalente x ritenzione  85 % > 70% 
Portate Addotte in Vasca   Qp     48,98   l/s 
Volume Vasca Totale    VV      80,3   mc 
 
AMBITO C_Strada Pubblica 

Sup. di Riferimento Stato Attuale  SrSA 5.650,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe    506,8 mq 
Rapporto di Permeabilità SA  RpSA        9  % 
Sup. di Riferimento Progetto  SrP 5.650,0 mq  Sup. Addotta in Vasca 1.650,0 mq 
Sup. Permeabile Equivalente  Spe 2.475,5 mqz  
Rapporto di Permeabilità P   RpP      44  % RP Equivalente x ritenzione  70 % =70% 
Portate Addotte in Vasca   Qp      49,5   l/s 
Volume Vasca Totale    VV       83,2  mc 
 
AMBITO D_Verde Pubblico 

Rapporto di Permeabilità SA   RpSA 73% > 70% 
Rapporto di Permeabilità Progetto   RpP 76% > 73% 
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Non è richiesto alcun intervento  
di compensazione 

 

VERIFICA PER TUTTA L'AREA 

Sup. di Riferimento Stato Attuale  SrSA 19.400,0  mq 

Sup. Permeabile Equivalente   Spe   3.82,5   mq 

Rapporto di Permeabilità SA   RpSA      16      % 

Sup. di Riferimento Progetto   SrP 19.400,0  mq   

Sup. Permeabile Equivalente   Spe    8.375,3  mq 

Rapporto di Permeabilità P   RpP        43      %  

Portate Addotte in Vasca   Qp   196,24   l/s 

Volume Vasche Totale    VV     324,10  mc 

 

Sup. Addotta in Vasca 8.010,0 mq 

RP Equivalente x ritenzione    74 % >70% 
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AMBITI FUNZIONALI E FASI DI INTERVENTO 
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STATO ATTUALE AMBITO A 

RpSA 10% 
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PROGETTO AMBITO A 

RpP 33% 
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SCHEDA DI VERIFICA AMBITO A
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STATO ATTUALE AMBITO B 

RpSA 6% 
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PROGETTO AMBITO B 
RpP 45%
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SCHEDA DI VERIFICA AMBITO B 
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STATO ATTUALE AMBITO C 

RpSA 9% 
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PROGETTO AMBITO C 

RpP 44% 

 

 

 

 

 



P.U.O.  -  AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX VERRINA  - PERMEABILITA'  DEI SUOLI_VERIF_I_I         Rev 01 13 

 

 

 

SCHEDA DI VERIFICA AMBITO C 
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STATO ATTUALE AMBITO D 
RpSA 73% 
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PROGETTO  AMBITO D 
RpP 76% 
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VERIFICA AMBITO D 
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STATO ATTUALE TUTTA AREA DI INTERVENTO 

 

 



P.U.O.  -  AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX VERRINA  - PERMEABILITA'  DEI SUOLI_VERIF_I_I         Rev 01 18 

 

 

 

 

 

 



P.U.O.  -  AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX VERRINA  - PERMEABILITA'  DEI SUOLI_VERIF_I_I         Rev 01 19 

 

 

 

PROGETTO TUTTA AREA DI INTERVENTO 
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SCHEDA DI VERIFICA TUTTA AREA DI INTERVENTO 
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ESEMPIO DI VASCA DI LAMINAZIONE 

 

PER LE SPECIFICHE TECNICHE DELLE VASCHE SI RIMANDA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 

PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVA AI SINGOLI AMBITI DI INTERVENTO. 
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ELENCO DELLE  TIPOLOGIE DI SUPERFICIE CAMPIONATE, SDF/PROGETTO 


