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Barriera stradale di sicurezza
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Geocomposito formato da un nucleo drenante
racchiuso tra due filtri non tessuti a filamento
continuo di tipo termosaldato per assicurare il
drenaggio del muro esistente

Riempimento realizzato con il materiale
proveniente dalle demolizioni frantumato e
steso a strati opportunamente compattati

Prospetto e sezione longitudinale nuova rampa di accesso (Opera 1)
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Nuovi servizi igienici (uomini - donne)
realizzati nei voltini esitenti e fruibili da
persone con disabilita motorie. | locali
avranno pavimento e rivestimento in piastrelle
e sanitari in vetrochina bianca completi di
rubinetteria ed accessori. Le porte saranno a
battente apribile dall'esterno.

Scala 1:20

— NOTE:

NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SI SONO STIMATE LE SEGUENTI QUANTITA":
Peso armatura per opere di fondazione 65,00 kg/mc di calcestruzzo;
Peso armatura per opere in elevazuione 67,50 kg/mc di calcestruzzo.

— NOTE:

REQUISITI MATERIALL:

modificato dal DPR 10/12/1997 n. 499.

organismo terzo indipendente autorizzato.

I materiali per impiego strutturale devono essere in possesso della Marcatura CE prevista dalla Direttiva
89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993 n. 246, cosi come

In accordo alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. Infrastrutture 14/01/2008 il calcestruzzo dovra
essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un

— MATERIALL:

CALCESTRUZZO:
Prestazione garantita in conformita alle UNI EN 206-1
Classe di resistenza C35/45 (Rck 45 MPa) - Classe di consistenza S4 -

Copriferro minimo 40 mm - Aggregati Dmax = 20 mm - Classe di durabilita XD3 - XF4 - XC2
Rapporto A/C max 0,45 - Dosaggio minimo cemento 360 kg/mc

ACCIAIO:
Tondo per C.A. B450 C - 1,15 £ ftk/fyk 3 1,35 - (fy) nominale = 450 MPa -(ft) nominale = 540 MPa
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PROGRAMMA HORIZON 2020

URBAN NATURE LABS - WP5 -T.5.3

ATTIVITA'

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

Opere di sostegno
Nuova rampa carrabile di accesso da via del Lagaccio (Opera 1)

TIMBRO E FIRMA TAVOLAN.
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