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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Demolizione di pavimentazione industriale in calcestruzzo
NPD.01 ELEMENTI:
(E) [AT.N02.A20.015] Escavatore oltre 2 t finoa 5 t. h 0,200 60,95 12,19, NL
(E) [AT.N02.A25.015] Escavatore con martello idraulico demolitore oltre 2 t fino ... h 0,200 68,97 13,79] NL
TOTALE euro/ m3 25,98
Nr. 2 Frantumazione e vagliatura di materiale proveniente da demolizione di fabbricati
NPD.02 ELEMENTI:
(L) ANAS 2016 _SL.1.180 Complesso di frantumazione e vagliatura (qt=(0,030/1,13/1,1)*1,265) h 0,031 263,38 8,18
(E) [AT.N02.A20.015] Escavatore oltre 2 t finoa 5 t. h 0,030 60,95 1,83 NL
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 0,030 30,97 0,93 MDO
TOTALE euro/ m3 10,94
Nr. 3 ANAS 2016_A.03.004.a - Demolizione di sovrastruttura stradale - comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
NPD.03 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall’Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale - Senza reimpiego dei materiali
ELEMENTI:
(L) ANAS_2016_A.03.004.a (qt=1/1,13/1,1) m3 0,805 4,19 3,37
Sommano euro 3,37
Spese Generali 15.00% * (3.37) euro 0,51
Sommano euro 3,88
Utili Impresa 10% * (3.88) euro 0,39
TOTALE euro/ m3 4,27
Nr. 4 Trasporto e conferimento presso centro di recupero o discarica di materiali provenienti da demolizione della
NPD.04 pavimentazione stradale (CER 17.03.02) misurato a metro cubo su autocarro in partenza compresi: carico, oneri di
conferimento, attribuzione del CER, classificazione del rifiuto, compilazione dei formulari, espletamento delle
procedure di accettazione, tenuta dei registri di carico e scarico in qualita di produttore del rifiuto ed ecotassa
ELEMENTI:
(L) Prezzo di mercato - Trasporto m3 1,500 11,00 16,50
(L) Prezzo di mercato - Conferimento m3 1,500 10,00 15,00
(L) Prezzo di mercato - Ecotassa m3 1,500 2,40 3,60
Sommano euro 35,10
Spese Generali 15.00% * (35.10) euro 5,27
Sommano euro 40,37
Utili Impresa 10% * (40.37) euro 4,04
TOTALE euro/ m3 44,41
Nr. 5 Bonifica e rimozione cisterna gasolio
NPD.05 Intervento di rimozione e smaltimento previa bonifica della cisterna di gasolio e olii pesanti realizzato mediante
aspirazione dei fondami di gasolio presenti all'interno della cisterna mediante l'utilizzo di autobotte autorizzata, gli
oneri per lo smaltimento dei fondami aspirati e la rimozione e smaltimento della cisterna mediante mezzo meccanico,
trasporto e conferimento in discarica autorizzata. Nel prezzo si intende compreso ¢ compensato qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Per ogni cisterna di gasolio cadauno 1,000 4’000,00 4’000,00
Sommano euro 4°000,00
Spese Generali 15.00% * (4 000.00) euro 600,00
A RIPORTARE 4'600,00
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 4'600,00
Sommano euro 4'600,00
Utili Impresa 10% * (4 600.00) euro 460,00
TOTALE euro/cadauno 5°060,00
Nr. 6 Rimozione, carico, trasporto e smaltimento di coibentazioni e materassini da controsoffitto in lane minerali compresa
NPD.06 analisi per l'attribuzione esatta del codice CER. Valutato a metro cubo copattato in big bag
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprensivo di s.g. e u.i. m3 1,000 500,00 500,00
TOTALE euro/m3 500,00
Nr. 7 Carico trasporto e smaltimento a discarica di materiale legnoso - mobili, travi, serramenti, casse, pannelli ecc - in
NPD.07 qualsiasi condizione ad esclusione di quelli rientranti nei materiali pericolosi - traversine ferroviarie, pali telegrafici
impregnati)
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprensivo di s.g. e u.i. kg 1,000 0,11 0,11
TOTALE euro/kg 0,11
Nr. 8 Rimozione e smaltimento di grandi elettrodomestici (frigorifero, boiler, cucina a gas, televisori, monitor,
NPD.08 apparecchiature elettriche) compreso il carico, trasporto e smaltimento a discarica
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprensivo di s.g. e u.i. cadauno 1,000 50,00 50,00
TOTALE euro/ 50,00
Nr. 9 Rimozione compreso carico, trasporto e smaltimento di materiale lubrificante o combustibile in latte, fusti o bidoni
NPD.09 ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprensivo di s.g. e u.i. 1 1,000 1,00 1,00
TOTALE euro/1 1,00
Nr. 10 Rimozione compreso carico, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani
NPD.10 ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprensivo di s.g. e u.i. kg 1,000 0,25 0,25
TOTALE euro/kg 0,25
Nr. 11 Sistemazione di rete metallica a doppia torsione internamente alla tombinatura del rio Cinque Santi a monte del
NPH. 100 bypass fognario (sezione V), mediante il fissaggio di chiodi su tutto il perimetro della sezione, il passaggio di cavi e la
legatura della rete
ELEMENTI:
(E) [PR.145.A10.005] Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio ... cad 1,000 70,84 70,84 MT
(E) [80.A10.B15.010] Sola posa in opera di reti metalliche armate per rivestiment ...
di cui MDO= 61.370%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 4,200 27,02 113,48 -
TOTALE euro/acorpo 184,32
Nr. 12 Chiusura del pozzetto di aerazione del rio Cinque Santi (sezione R-S), mediante l'asportazione della griglia in
NPH. 101 cemento a acciaio, la realizzazione dell'elemento di chiusura in conglomerato cementizio e la predisposizione per
l'inserimento della tubazione DN200 di scarico di troppo pieno del bacino di infiltrazione
ELEMENTI:
(E) [25.A05.A25.025] Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
... (qt=10%0,2*0,2)
di cui MDO= 81.800%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 0,400 276,39 110,56 ---
(E) [20.A30.A20.030] Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vib ...
di cui MDO= 44.060%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 6,000 108,74 652,44 -
A RIPORTARE 763,00
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 763,00
TOTALE euro/acorpo 763,00
Nr. 13 Fornitura e posa di elementi prefabbricati per rivestimento di cunette in conglomerato cementizio, aventi forma
NPH.102 trapezia di spessore 6 cm; compresi la regolarizzazione e il costipamento del piano d'appoggio, la fornitura stesa e
costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; escluso la scavo per la formazione della cunetta.
ELEMENTI:
(L) ANAS 2016 1.02.025 (pr=17,12/(1,13*1,1)) m2 1,000 13,77 13,77
Sommano euro 13,77
Spese Generali 15.00% * (13.77) euro 2,07
Sommano euro 15,84
Utili Impresa 10% * (15.84) euro 1,58
TOTALE euro/ m2 17,42
Nr. 14 Pulizia del fosso di guardia e del canale di scarico esistenti
NPH.103 ELEMENTI:
(E) [75.A10.A20.010] Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (ro ...
di cui MDO= 93.290%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 42,000 2,93 123,06| ---
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=2*2) h 4,000 30,97 123,88 MDO
TOTALE euro/acorpo 246,94
Nr. 15 Tubi drenanti fessurati in PE a doppia parete, flessibili, gia rivestiti con filtro in geotessile TNT imputrescibile
NPH.104 solidale al tubo, con rigidita anulare SN4, compresi i manicotti di giunzione. DN esterno 110mm
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 3,84 3,84
Sommano euro 3,84
Spese Generali 15.00% * (3.84) euro 0,58
Sommano euro 4,42
Utili Impresa 10% * (4.42) euro 0,44
TOTALE euro/m 4,86
Nr. 16 Raccordo a T e aumento di diametro per tubi drenanti Dne 110mm
NPH.105 ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato - Raccordo a T cadauno 1,000 6,23 6,23
(L) Analisi di mercato - Aumento di diametro cadauno 1,000 5,37 5,37
Sommano euro 11,60
Spese Generali 15.00% * (11.60) euro 1,74
Sommano euro 13,34
Utili Impresa 10% * (13.34) euro 1,33
TOTALE euro/cadauno 14,67
Nr. 17 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH. 106 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN 125
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 4,99 4,99
Sommano euro 4,99
Spese Generali 15.00% * (4.99) euro 0,75
Sommano euro 5,74
Utili Impresa 10% * (5.74) euro 0,57
A RIPORTARE 6,31
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 6,31
TOTALE euro/m 6,31
Nr. 18 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH.107 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN160
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 6,92 6,92
Sommano euro 6,92
Spese Generali 15.00% * (6.92) euro 1,04
Sommano euro 7,96
Utili Impresa 10% * (7.96) euro 0,80
TOTALE euro/m 8,76
Nr. 19 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH.108 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN200
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 10,07 10,07
Sommano euro 10,07
Spese Generali 15.00% * (10.07) euro 1,51
Sommano euro 11,58
Utili Impresa 10% * (11.58) euro 1,16
TOTALE euro/m 12,74
Nr. 20 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH.109 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN250
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 14,55 14,55
Sommano euro 14,55
Spese Generali 15.00% * (14.55) euro 2,18
Sommano euro 16,73
Utili Impresa 10% * (16.73) euro 1,67
TOTALE euro/m 18,40
Nr. 21 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH.110 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN315
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 20,79 20,79
Sommano euro 20,79
Spese Generali 15.00% * (20.79) euro 3,12
Sommano euro 23,91
Utili Impresa 10% * (23.91) euro 2,39
TOTALE euro/m 26,30
Nr. 22 'Fornitura tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestrusi a doppia parete, liscia internamente e corrugata
NPH.111 esternamente di colore nero, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, DN400
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m 1,000 32,65 32,65
Sommano euro 32,65
Spese Generali 15.00% * (32.65) euro 4,90
A RIPORTARE 37,55
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 37,55
Sommano euro 37,55
Utili Impresa 10% * (37.55) euro 3,76
TOTALE euro/m 41,31
Nr. 23 'Vasca di accumulo realizzata con elementi modulari in materiali sintetici (tipo ACO Stormbrixx SD), di dimensioni
NPH.112 19,2x5,4x1,83 m e capacita 184 mc;compresi: fornitura e posa di tutti gli elementi di finitura del corpo
principale,raccordi per i collegamenti con tubazione DN400 in ingresso dal sedimentatore-DN315 in uscita verso la
pompa-DN200 di troppo pieno (tubazioni escluse), 4 moduli di ispezione e accesso per pulizia con tubi di
sopraelevazione e chiusini in ghisa DN400 classe D400; escluso il rivestimento con due teli in geotessuto e una
geomembrana
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato a corpo 1,000| 447260,26| 447260,26
Sommano euro 447260,26
Spese Generali 15.00% * (44 260.26) euro 6'639,04
Sommano euro 50899,30
Utili Impresa 10% * (50 899.30) euro 5'089,93
TOTALE euro/acorpo 55'989,23
Nr. 24 Fornitura e posa geomembrana impermeabile LDPE tipo Macline W3 (460g/m2), comprese sovrapposizioni 15%
NPH.113 ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato m2 1,000 6,40 6,40
Sommano euro 6,40
Spese Generali 15.00% * (6.40) euro 0,96
Sommano euro 7,36
Utili Impresa 10% * (7.36) euro 0,74
TOTALE euro/m2 8,10
Nr. 25 'Fornitura e posa sedimentatore da 10'000mc, con inlet/outlet DN400, di ingombro DN3000xh=3200mm, compresa la
NPH.114 predisposizione per le tubazioni in ingresso e uscita (queste escluse) e il chiusino in ghisa DN600 classe D400
ELEMENTI:
(L) Analisi di mercato a corpo 1,000| 13°500,00| 13°500,00
Sommano euro 13°500,00
Spese Generali 15.00% * (13 500.00) euro 2°025,00
Sommano euro 157525,00
Utili Impresa 10% * (15 525.00) euro 1'552,50
TOTALE euro/acorpo 17°077,50
Nr. 26 Provvista e posa di impianto ascensore elettrico con variatore di frequenza con potenza nominale del motore minima
NPIL.29 paria 4,6 KW, di altezza della corsa pari a 21 m, con tre fermate e porte scorrevoli contrapposte. Compreso di quadro
di manovra integrato nella cabina. Con un lato di cabina panoramico. Compreso ogni onere e lavorazione per dare
l'opera compiuta a regola d'arte, esclusa la realizzazione del vano corsa in C.A.
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato a corpo 1,000{ 26°000,00| 26°000,00
Sommano euro 26°000,00
Spese Generali 15.00% * (26 000.00) euro 37900,00
Sommano euro 297900,00
Utili Impresa 10% * (29 900.00) euro 27990,00
TOTALE euro/ 32°890,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 27 Fornitura di ringhiera in alluminio anodizzato, con mancorrente di diametro 60 mm, con montante e piastra saldati
NPO.01 0.31 spessore 101115 mm. e 10 trefoli in acciaio rivestiti con guaina in polietilene trasparente e relativi tiranti
compresa tesatura diam. 8 mm. e posa di tasselli in acciaio inox testa rastremata.
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m 1,000 180,00 180,00
Sommano euro 180,00
Spese Generali 15.00% * (180.00) euro 27,00
Sommano euro 207,00
Utili Impresa 10% * (207.00) euro 20,70
TOTALE euro/m 227,70
Nr. 28 Fornitura di recinzione di legno scortecciato e lavorato di castagno, di sezione quadrata o rettangolare, costituita da
NPO.02 piantoni delle dimensioni di 15x12 cm posti ad interasse di 1,50 m, corrimano delle dimensioni di 15x12, due
correnti dello stesso legno della sezione di cm 10x10, per un’altezza complessiva di 1,10 m fuori terra. Base di
fondazione in conglomerato cementizio inclusa, compreso scavo di fondazione delle dimensioni di 50x50x50 cm,
sistemazioni in loco di materiale di risulta ¢/o carico dello stesso su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso il trasporto
alla pubblica discarica, compreso chiodi, ferramenta
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m 1,000 70,00 70,00
Sommano euro 70,00
Spese Generali 15.00% * (70.00) euro 10,50
Sommano euro 80,50
Utili Impresa 10% * (80.50) euro 8,05
TOTALE euro/m 88,55
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di cls drenante tipo IdroDrain
NPP.01 ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m3 1,000 165,00 165,00
Sommano euro 165,00
Spese Generali 15.00% * (165.00) euro 24,75
Sommano euro 189,75
Utili Impresa 10% * (189.75) euro 18,98
TOTALE euro/m3 208,73
Nr. 30 Fornitura e posa in opera di pavimentazione permeabile tipo Drenatech, uso carrabile (sp. 1,5 cm) tipologia di inerte
NPP.02 granulato, comprensivo di manodopera
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m2 1,000 45,00 45,00
Sommano euro 45,00
Spese Generali 15.00% * (45.00) euro 6,75
Sommano euro 51,75
Utili Impresa 10% * (51.75) euro 5,18
TOTALE euro/m2 56,93
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione permeabile tipo Drenatech, uso pedonale e ciclabile (sp. 1 cm) tipologia
NPP.03 di inerte granulato, comprensivo di manodopera
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m2 1,000 35,00 35,00
Sommano euro 35,00
Spese Generali 15.00% * (35.00) euro 5,25
A RIPORTARE 40,25
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI




pag. 8

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 40,25
Sommano euro 40,25
Utili Impresa 10% * (40.25) euro 4,03
TOTALE euro/m2 4428
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di pavimentazione permeabile tipo TerraSolida, uso carrabile (sp. 12 cm steso, 10 cm
NPP.04 compattato), comprensivo di inerte terroso, legante-consolidante tipo Stabilsolid 20.15, stabilizzante tipo Stabilsana,
preparazione del materiale, stesa con vibrofinitrice e compattazione con rullo. Trattamento antievaporante con
prodotto tipo Stabilcure
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato m2 1,000 36,00 36,00
Sommano euro 36,00
Spese Generali 15.00% * (36.00) euro 5,40
Sommano euro 41,40
Utili Impresa 10% * (41.40) euro 4,14
TOTALE euro/ m2 45,54
Nr. 33 Mix erbaceo e arbustivo come da elaborati Opere a Verde, le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
NPP.05 effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato. In vaso di diametro 18 cm
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato caduno 1,000 7,90 7,90
Sommano euro 7,90
Spese Generali 15.00% * (7.90) euro 1,19
Sommano euro 9,09
Utili Impresa 10% * (9.09) euro 0,91
TOTALE euro/cadauno 10,00
Nr. 34 Sistema di impianto e irrigazione biodegradabile per alberi forestali tipo Cocoon®, comprensivo di funghi
NPP.06 Myecorrhiza per la crescita radicale
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 8,00 8,00
Sommano euro 8,00
Spese Generali 15.00% * (8.00) euro 1,20
Sommano euro 9,20
Utili Impresa 10% * (9.20) euro 0,92
TOTALE euro/cadauno 10,12
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di seduta su gabbione costituita da rivestimento in pietra sp. 4 cm, compresi piatti in acciaio
NPP.07 e bulloni per il fissaggio
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprese s.g. € u.i. m2 1,000 120,00 120,00
TOTALE euro/m2 120,00
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di panchina in monoblocco di calcestruzzo con rivestimento esterno protettivo in acrilico
NPP.08 modello Andromeda Large Calzolari o similare (cm.300x75xh.50)
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 770,00 770,00
Sommano euro 770,00
Spese Generali 15.00% * (770.00) euro 115,50
A RIPORTARE 885,50
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 885,50
Sommano euro 885,50
Utili Impresa 10% * (885.50) euro 88,55
TOTALE euro/cadauna 974,05
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di panchina in monoblocco di calcestruzzo con rivestimento esterno protettivo in acrilico
NPP.09 modello Andromeda Large Calzolari o similare (cm.300x75xh.56.5) con seduta in listelli di pino modello Lithos
Wood Calzolari o similare ] lunghezza 300 cm [ listello sez.mm.50x40
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 17595,00 17595,00
Sommano euro 17595,00
Spese Generali 15.00% * (1 595.00) euro 239,25
Sommano euro 1'834,25
Utili Impresa 10% * (1 834.25) euro 183,43
TOTALE euro/cadauno 2°017,68
Nr. 38 Fornitura e posa in opera di tavolo in monoblocco di calcestruzzo con rivestimento esterno protettivo in acrilico
NPP.10 modello Andromeda Calzolari o similare (cm.200x80xh.75)
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 792,00 792,00
Sommano euro 792,00
Spese Generali 15.00% * (792.00) euro 118,80
Sommano euro 910,80
Utili Impresa 10% * (910.80) euro 91,08
TOTALE euro/cadauno 1°001,88
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di panchina in monoblocco di calcestruzzo con rivestimento esterno protettivo in acrilico
NPP.11 modello Andromeda Calzolari o similare (cm.200x50xh.50)
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 495,00 495,00
Sommano euro 495,00
Spese Generali 15.00% * (495.00) euro 74,25
Sommano euro 569,25
Utili Impresa 10% * (569.25) euro 56,93
TOTALE euro/cadauno 626,18
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in lamiera zincata modello Eolo Calzolari o similare (capacita 80 1)
NPP.12 ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 556,50 556,50
Sommano euro 556,50
Spese Generali 15.00% * (556.50) euro 83,48
Sommano euro 639,98
Utili Impresa 10% * (639.98) euro 64,00
TOTALE euro/cadauno 703,98
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di rastrelliera portabicicletta a 6 posti, in acciaio zincato verniciato modello Saturno
NPP.13 Calzolari o similare
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato cadauno 1,000 863,50 863,50
A RIPORTARE 863,50
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 863,50
Sommano euro 863,50
Spese Generali 15.00% * (863.50) euro 129,53
Sommano euro 993,03
Utili Impresa 10% * (993.03) euro 99,30
TOTALE euro/cadauno 17092,33
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di area barbecue/forno in cls costituita da piani di lavoro e zona cottura
NPP.14 ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato a corpo 1,000/ 10°000,00| 10°000,00
Sommano euro 10°000,00
Spese Generali 15.00% * (10 000.00) euro 17500,00
Sommano euro 117500,00
Utili Impresa 10% * (11 500.00) euro 1'150,00
TOTALE euro/acorpo 12°650,00
Nr. 43 Fornitura e posa in opera di giochi multifunzionali e pannelli ludici inclusivi, in legno, HPL, acciaio galvanizzato e
NPP.15 materiali plastici
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato a corpo 1,000] 94'893,00| 94'893,00
Sommano euro 94’893,00
Spese Generali 15.00% * (94 893.00) euro 14233,95
Sommano euro 109°126,95
Utili Impresa 10% * (109 126.95) euro 10912,70
TOTALE euro/acorpo 120°039,65
Nr. 44 Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
NPP.16 Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta
HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a
scelta della Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovra essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle
normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m
ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.06.150.0010.c (qt=1/1,14/1,1) m2 0,797 129,46 103,18
Sommano euro 103,18
Spese Generali 15.00% * (103.18) euro 15,48
Sommano euro 118,66
Utili Impresa 10% * (118.66) euro 11,87
TOTALE euro/m? 130,53
Nr. 45 Manto sintetico elastico impermeabile colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera.
NPP.17 L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa
3 kg al m?. E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile,
dotato di adeguate pendenze. Puo essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attivita sportive quali
tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attivita polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni
assistenza muraria
ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.07.070.0010 (qt=1/1,14/1,1) m2 0,797 23,50 18,73
A RIPORTARE 18,73
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 18,73
Sommano euro 18,73
Spese Generali 15.00% * (18.73) euro 2,81
Sommano euro 21,54
Utili Impresa 10% * (21.54) euro 2,15
TOTALE euro/m? 23,69
Nr. 46 Prato carrabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate
NPP.18 da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e
riempimento con terriccio speciale per prati. Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette
prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche.
Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato.
ELEMENTI:
(L) MI2018_1U.06.120.0010 (qt=1/1,14/1,1) m2 0,797 29,11 23,20
Sommano euro 23,20
Spese Generali 15.00% * (23.20) euro 3,48
Sommano euro 26,68
Utili Impresa 10% * (26.68) euro 2,67
TOTALE euro/m? 29,35
Nr. 47 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
NPP.19 strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava
ELEMENTI:
(L) MI2018_1C.02.350.0010 (qt=1/1,14/1,1) m3 0,797 28,47 22,69
Sommano euro 22,69
Spese Generali 15.00% * (22.69) euro 3,40
Sommano euro 26,09
Utili Impresa 10% * (26.09) euro 2,601
TOTALE euro/m? 28,70
Nr. 48 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: la terra da coltivo
NPP.20 franco cantiere con le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione ¢ forma idonea, si
prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco); assenza di frazione
granulometriche superiore ai 30 mm; scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; rapporto C/N compreso
fra 3/15; dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante. Stesa meccanica,
con i necessari completamenti a mano.
ELEMENTI:
(L) MI2018_1U.06.010.0020.b (qt=1/1,14/1,1) m3 0,797 24,27 19,34
Sommano euro 19,34
Spese Generali 15.00% * (19.34) euro 2,90
Sommano euro 22,24
Utili Impresa 10% * (22.24) euro 2,22
TOTALE euro/ m3 24,46
Nr. 49 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in
NPP.21 varieta, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in
varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in
gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 1 di acqua. Di circonferenza: 15+ 16 cm
ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.06.210.0050.c (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 100,52 80,11
A RIPORTARE 80,11
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80,11

Nr. 50
NPP.22

Nr. 51
NPP.23

Nr. 52
NPP.24

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (80.11) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (92.13) euro

TOTALE euro/cadauna

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico satellite collegabile ad un’ interfaccia di comunicazione per la
connessione all’unita centrale oppure funzionante autonomamente in caso di sconnessione. Caratteristiche: - Modelli
per il comando di 24 e 40 stazioni - Tempo irriguo da 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300% -
Batteria ricaricabile - Massimo carico: 2 elettrovalvole per settore piul eventuale comando pompa o Master Valve -
Massimo livello programmazione: 9 solenoidi contemporaneamente - possibilita di gestire 2 Master Valve di cui una
programmabile - Quattro programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - Ciclo
irriguo indipendente per programma - Calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio
dell’ora e della data. Programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici - Ciclo irriguo giorni pari, giorni
dispari, programmabile da 1 a 99 giorni, 4 diversi cicli settimanali - Possibilita di sospendere I’irrigazione per un
intervallo prefissato al termine del quale il programma ripartira regolarmente - Frazionabilita dei tempi di irrigazione
per settore con pause programmabili tali da compensare la velocita di infiltrazione del terreno - Partenze manuali per
stazione o per programma - memoria non volatile che mantenga i dati di programmazione anche in assenza di
alimentazione elettrica. Interruttore di annullamento della sospensione dell’irrigazione attivata dai sensori -
Funzionamento del sensore evidenziato da

un LED - Sistema autodiagnostico per la rilevazione e segnalazione di cortocircuiti o altre anomalie nonché dei tempi
rimanenti di funzionamento dei settori attivi. Predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti - Possibilita di
programmazione anche in assenza di alimentazione di rete - Programma test da 1 a 99 minuti - Registrazione di tutti
gli eventi prima, durante e dopo ’attivita irrigua registrazione dei messaggi di allarme con capacita di reagire in modo
autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori - Predisposizione per il collegamento di due
decodificatori sia per il rilevamento di impulsi che di contatti aperti/chiusi. Alimentazione 220V 50Hz - Rispondenza
alla normativa CE. Il programmatore sara reso in opera completo dei collegamenti elettrici e di quanto altro
necessario per il suo funzionamento compresa la messa a terra, con la sola esclusione della fornitura e posa in opera
della linea di alimentazione a 220V, il tutto a perfetta regola d’arte. Il programmatore dovra essere compatibile con il
sistema di gestione adottato dal Settore Arredo rbano e Verdei. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove elettriche di
connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale. - 24 stazioni

ELEMENTI:

(L) MI2018 1U.06.700.210.a (qt=1/1,14/1,1) cadauno

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (2 384.77) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (2 742.49) euro

TOTALE euro/cadauno

Fornitura e posa di armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di
piastra di fondo

in bakelite e telaio di ancoraggio al pavimento.

ELEMENTI:

(L) MI2018_1U.06.700.0660 (qt=1/1,14/1,1) cadauno

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (276.31) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (317.76) euro

TOTALE euro/cadauno

Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura
anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da
1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16.
Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni
tees. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino
all'effettuazione del collaudo finale - ¢ 2"

ELEMENTI:

0,797

0,797

80,11
12,02

92,13
9,21

101,34

2°992,18|  2'384,77

2384,77
357,72

2'742,49
274,25

3°016,74

346,69 276,31

276,31
41,45

317,76
31,78

349,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(L) MI2018_1U.06.700.0410.c (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 736,80 587,23
Sommano euro 587,23
Spese Generali 15.00% * (587.23) euro 88,08
Sommano euro 675,31
Utili Impresa 10% * (675.31) euro 67,53
TOTALE euro/cadauna 742,84
Nr. 53 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm
NPP.25 ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.06.700.0655.b (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 85,15 67,86
Sommano euro 67,86
Spese Generali 15.00% * (67.86) euro 10,18
Sommano euro 78,04
Utili Impresa 10% * (78.04) euro 7,80
TOTALE euro/cadauna 85,84
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da
NPP.26 120 mesh
chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di saracinesca di parzializzazione e
raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove di tenuta
idraulica sinoall'effettuazione del collaudo finale. - @ 2"
ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.06.700.0615.b (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 552,28 440,17
Sommano euro 440,17
Spese Generali 15.00% * (440.17) euro 66,03
Sommano euro 506,20
Utili Impresa 10% * (506.20) euro 50,62
TOTALE euro/cadauno 556,82
Nr. 55 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in
NPP.27 uscita fissa,
range di portata 3,2 - 20 mc/ora. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del
collaudo finale.
ELEMENTI:
(L) MI2018_1U.06.700.0620.b (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 355,43 283,28
Sommano euro 283,28
Spese Generali 15.00% * (283.28) euro 42,49
Sommano euro 325,77
Utili Impresa 10% * (325.77) euro 32,58
TOTALE euro/cadauno 358,35
Nr. 56 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densita di impianto arbusti, disposta sul terreno in
NPP.28 prossimita delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe @ 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm;
gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 21/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di
raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte
le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - n. 4 arbusti/m?; 2 m ala gocciolante/m? -
comprensivo di tutta la
tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocita
all'interno della tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante
all'elettrovalvola non dovra superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la ubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in
opera sara in polietilene alta densita garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI - 10910,
comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo
vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura
delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il
rogetto allegato.
ELEMENTI:
(L) MI2018_1U.06.700.0590.c (qt=1/1,14/1,1) m2 0,797 14,30 11,40
Sommano euro 11,40
Spese Generali 15.00% * (11.40) euro 1,71
Sommano euro 13,11
Utili Impresa 10% * (13.11) euro 1,31
TOTALE euro/m2 14,42
Nr. 57 Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per albero, in opera; avente le seguenti caratteristiche: irrigatore
NPP.29 ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare della pressione, corpo in materiale
plastico, attacco di diametro 1/2", portata costante 4 I/m, tubo in polietilene e tutta la raccorderia necessaria per
collegare idraulicamente l'irrigatore all'elettrovalvola, la velocita all'interno della tubazione non dovra essere mai
superare 1,5 m colonna d'acqua (1 atm). Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte, funzionante e completo di ogni
opera ¢ magistero. Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo
finale. - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione dall'allagatore
all'elettrovalvola, la velocita all'interno della tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di
carico, dall'allagatore all'elettrovalvola non dovra superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN
12,5 fornita e posata in opera sara in polietilene alta densita garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e
norme UNI - 10910, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione; scavo e reinterro nei
quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo
gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il
tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i
collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.
ELEMENTI:
(L) MI2018 1U.06.700.0560.a (qt=1/1,14/1,1) cadauno 0,797 121,65 96,96
Sommano euro 96,96
Spese Generali 15.00% * (96.96) euro 14,54
Sommano euro 111,50
Utili Impresa 10% * (111.50) euro 11,15
TOTALE euro/cadauno 122,65
Nr. 58 Esecuzione di drenaggio a tergo di muri di sostegno eseguito con geocomposito formato da un nucleo drenante
NPS.01 racchiuso tra due filtri non tessuti a filamento continuo di tipo termosaldato. Valutato a metro quadrato di superficie
esclusi i tubi microfessurati di convogliamento delle acque di drenaggio raccolte.
ELEMENTI:
(L) da analisi di mercato comprese s.g. € u.i. m2 1,000 9,73 9,73
TOTALE euro/ m2 9,73
Nr. 59 Recinzione in pannelli di grigliato elettrosaldato su pali in acciaio con curve e terminali in filo spinato antintrusione
NPS.02 installati su elementi prefabbricati in calcestruzzo tipo new jersey.
ELEMENTI:
(E) [20.A86.B30.010] Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, ...
di cui MDO= 99.440%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; Kg 30,000 3,00 90,00 -
(E) [95.A10.A30.010] Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calces ...
di cui MDO= 87.740%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 15,02 15,02 -
(E) [95.A10.A10.010] Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 7,13 7,13 -
(L) Provvista e posa di filo spinato antintrusione da posizione in sommita alla recinzione metallica m 1,000 15,00 15,00
TOTALE euro/ 127,15
Nr. 60 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa con maglia di rete a doppia torsione ancorato al substrato mediante
NPS.03 chiodatura e accoppiato con geocomposito in biostuoia antierosione. Valutato a metro quadrato complessivamente,
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 61
NPS.04

Nr. 62
NPS.05

inclusi gli ancoraggio e le funi metalliche.
ELEMENTI:
Prezziario Anas voce E.03.027.a (qt=1/1,13/1,1)

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (29.97) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (34.47) euro

TOTALE euro/m2

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformita alla
norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto della struttura. Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno
armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita
tecnica all’impiego e I’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, avente
un diametro minimo pari a 2,70 mm,

galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che
dovra avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm ed in conformita a quanto indicato nelle norme EN14475. Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani
di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. I prezzi comprendono
e compensano ogni prestazione e¢ fornitura per dare I’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, eseguito con terra di risulta
degli scavi o con materiale frantumato proveniente dalle demolizioni. Per ogni metro quadrato di superficie a vista
inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.

ELEMENTI:

(E) [PR.145.A10.010] Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio ... (qt=6/12) cad

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h

(E) [AT.N02.A20.025] Escavatore oltre 8 t finoa 13 t. h

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h

(E) [PR.A18.A20.110] Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. ... m?

(E) [80.B40.A60.010] Sola posa in opera di geotessili realizzati mediante tessitu ...

di cui MDO= 86.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?

TOTALE euro/

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformita alla
norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto della struttura. Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno
armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita
tecnica all’impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, avente
un diametro minimo pari a 2,70 mm,

galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). 1l filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che
dovra avere uno spessore nominale non

inferiore a 0,5 mm ed in conformita a quanto indicato nelle norme EN14475. Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani
di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento, costituito
da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 1.00 m, sara realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un pannello posteriore di chiusura, solidale con I’elemento di
rinforzo orizzontale; in tal modo I’elemento sara realizzato conferendo continuita, senza legature, tra paramento
esterno ed armature di rinforzo. Gli elementi scatolari saranno provvisti di barre di rinforzo galvanizzate con Galmac
(con un quantitativo non inferiore a 265 g/mq) e plasticate, aventi diametro pari a 3.40/4.40 mm, inserite all'interno
della doppia torsione delle maglie, in corrispondenza degli spigoli esterni della struttura, e di un diaframma centrale.
Montato lo scatolare costituente il paramento esterno, sara realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato
peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili € non gelivi. Gli elementi di
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione
e fornitura per dare I’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, eseguito con terra di risulta degli scavi o con materiale
frantumato proveniente dalle demolizioni. Compresa la formazione di tasca vegetale pre seminata per il
rinverdimento del fronte. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul
paramento eseguito.

ELEMENTI:

(L) da analisi di mercato comprese s.g. € u. i.Terramesh m2

(L) da analisi di mercato comprese s.g. e u. i.Tasca m2
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ' IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/ 147,73
Nr. 63 Gabbione rigido in acciaio zincato riempito con materiale frantumato proveniente dalle demolizioni opportunamente
NPS.06 vagliato, compresa l'assemblaggio del gabbione, il riempimento con mezzo meccanico e la preparazione del piano di
posa.
ELEMENTI:
(L) Fornitura gabbione rigido - da analisi di mercato m3 1,265 115,00 145,48
(E) [AT.N02.A20.015] Escavatore oltre 2 t finoa 5 t. h 0,250 60,95 15,24 NL
(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 0,500 36,99 18,50, MDO
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 0,500 30,97 15,49 MDO
TOTALE euro/ 194,71
Nr. 64 Opere civili per la realizzazione di nuovo servizio igienico sanitario completo di pavimenti, rivestimenti e apparecchi
NPS.07 igienico sanitari, cosi come descritto negli elaborati progettuali
ELEMENTI:
(E) [PR.C29.A10.005] Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico ... cad 1,000 156,54 156,54 MT
(E) [PR.C29.A10.010] Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangola ... cad 1,000 160,02 160,02 MT
(E) [PR.C29.B10.005] Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico cad 1,000 79,70 79,70, MT
(E) [PR.C29.D10.005] Sedili ergonomici con apertura anteriore ¢ coperchio: di leg ... cad 1,000 56,36 56,36 MT
(E) [PR.C29.E10.006] Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o allum ... m 3,350 89,82 300,90] MT
(E) [PR.C29.F10.005] Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospe ... cad 1,000 61,67 61,67| MT
(E) [20.A52.A20.030] Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm. (qt=(3+1,65)*2*3)
di cui MDO= 59.320%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 27,900 36,01 1°004,68| -
(E) [20.A54.A30.020] Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato d ...
di cui MDO= 51.980%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 27,900 29,85 832,82 -
(E) [20.A54.B10.030] Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a ba ...
di cui MDO= 76.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 27,900 6,52 181,91 -
(E) [25.A90.B20.010] Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura ...
di cui MDO= 71.300%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 27,900 6,95 19391 -
(E) [20.A66.A10.010] Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto ceme ... (qt=3*1,65)
di cui MDO=46.900%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 4,950 23,22 11494 -
(E) [20.A66.R10.010] Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza partico ... (qt=(3+1,65)*2)
di cui MDO= 90.840%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 9,300 29,59 275,19 -
(E) [20.A66.C10.040] Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grés ... (qt=3*1,65)
di cui MDO= 91.220%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 4,950 22,28 110,29 -
(E) [PR.A20.A50.005] Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o ... (qt=4,95+9,30) m? 14,250 19,46 277,31 MT
(E) [PR.A23.E10.010] Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di ... cad 1,000 257,64 257,64 MT
(E) [20.A80.C10.010] Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e pos ...
di cui MDO= 99.410%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 63,04 63,04 -
(E) [20.A80.E10.010] Sola posa in opera di maniglioni antipanico per porte REl ad ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 27,18 27,18 -
(E) [PR.A23.110.010] Accessori per porte di sicurezza. Kit maniglione antipanico ... cad 1,000 196,08 196,08 MT
(E) [PR.A23.B10.020] Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno. m 1,000 7,59 7,59 MT
TOTALE euro/ 4'357,77
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 65 Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con armatura e tralicci di irrigidimento
20.A30.A20. |incorporati, blocchi di alleggerimento in polistirolo, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di
030 calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 28/35, classe di consistenza S4, con la finitura
della superficie a staggia, compresi banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi,
ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Spessore della lastra 6 cm e larghezza 1,20, spessore totale solaio da 45 a 50
cm, luci sinoa 7 m.
euro / m? 108,74
Nr. 66 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm.
20.A52.A20. euro / m? 36,01
030
Nr. 67 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-
20.A54.A30. |1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.
020 euro / m? 29,85
Nr. 68 Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed
20.A54.B10. |additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm
030 euro / m? 6,52
Nr. 69 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4
20.A66.A10. |cm di spessore.
010 euro / m? 23,22
Nr. 70 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grés rosso, grés porcellanato, klinker, con adesivo cementizio
20.A66.C10. |classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.
040 euro / m? 22,28
Nr. 71 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficolta di esecuzione, in piastrelle di cotto, gres
20.A66.R10. |porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL
010 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm
euro / m? 29,59
Nr. 72 Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio
20.A80.C10. euro / cad 63,04
010
Nr. 73 Sola posa in opera di maniglioni antipanico per porte REI ad un'anta.
20.A80.E10. euro / cad 27,18
010
Nr. 74 Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per recinzioni, inclusi montanti di sostegno
20.A86.B30. |in profilato metallico, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 30 kg/m?.
010 euro/ Kg 3,00
Nr. 75 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25. | di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano ¢/o con l'ausilio di martello demolitore.
025 euro / m? 276,39
Nr. 76 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa
25.A90.B20. |(prime due mani)
010 euro / m? 6,95
Nr. 77 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale
75.A10.A20. |cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi fino a 100 m?
010 euro / m? 2,93
Nr. 78 Sola posa in opera di reti metalliche armate per rivestimenti di pendii a forte pendenza, Sola posa in opera di reti
80.A10.B15. |metalliche armate per rivestimenti di pendii a forte pendenza, poste in opera esclusivamente a mano, compresa la
010 fiorettatura per la posa in opera dei chiodi ed il fissaggio degli stessi con malta cementizia, la posa dei cavi e la
legatura della rete, esclusa la pulizia, il disgaggio della parete, la fornitura della rete, dei cavi e la formazione di
eventuali cordoli di ancoraggio per superfici non inferiori a 500 m2
euro / m? 27,02
Nr. 79 Sola posa in opera di geotessili realizzati mediante tessitura a trame ordito con filamenti a nastro di polipropilene o
80.B40.A60. |griglie di fibra di vetro, protetti dai raggi ultravioletti per rinforzi di sottofondi per pavimentazioni o con
010 monofilamenti di polietilene con funzione di filtro, per separazione e rinforzo di opere idrauliche. per interventi oltre
500 mq
euro / m? 0,86
Nr. 80 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
95.A10.A10. |zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
010 euro/ m 7,13
Nr. 81 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey"
95.A10.A30. |posizionamento e smontaggio o eventuale riposizionamento
010 euro/ m 15,02
Nr. 82 Escavatore oltre 2 t finoa 5 t.
AT.N02.A20 euro/h 60,95
.015
Nr. 83 Escavatore oltre 8 t fino a 13 t.
AT.N02.A20 euro/h 80,74
.025
Nr. 84 Escavatore con martello idraulico demolitore oltre 2 t finoa 5 t.
AT.N02.A25 euro/h 68,97
.015
Nr. 85 Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m?
PR.A18.A20. euro / m? 4,43
110
Nr. 86 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm
PR.A20.A50. |10x10 20x20 30x30.
005 euro / m? 19,46
Nr. 87 Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno.
PR.A23.B10. euro/ m 7,59
020
Nr. 88 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con
PR.A23.E10. |struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare
010 resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili
a incasso, cerniere, serratura ¢ maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati
con essenze di tipo corrente.
euro / cad 257,64
Nr. 89 Accessori per porte di sicurezza. Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o per porta
PR.A23.110.0 | principale di porta a due ante) con serratura
10 euro / cad 196,08
Nr. 90 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm
PR.C29.A10. euro / cad 156,54
005
Nr. 91 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con
PR.C29.A10. |mensole
010 euro / cad 160,02
Nr. 92 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico
PR.C29.B10. euro / cad 79,70
005
Nr. 93 Sedili ergonomici con apertura anteriore ¢ coperchio: di legno rivestito in PVC per vasi wc
PR.C29.D10. euro / cad 56,36
005
Nr. 94 Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon
PR.C29.E10. euro/ m 89,82
006
Nr. 95 Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con
PR.C29.F10. |leva lunga
005 euro / cad 61,67
Nr. 96 Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio rivestito in lega eutettica zinco-alluminio 5% e plastificato -
PR.I45.A10.0|diametro 2,7-3,7 - per struttura in terra rinforzata delle dimensioni di: 3,00 x 3,00
05 euro / cad 70,84
Nr. 97 Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio rivestito in lega eutettica zinco-alluminio 5% e plastificato -
PR.I45.A10.0|diametro 2,7-3,7 - per struttura in terra rinforzata delle dimensioni di: 4,00 x 3,00
10 euro / cad 78,43
Nr. 98 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 euro/h 36,99
.020
Nr. 99 Opere edili Operaio Comune
RU.MO01.A01 euro/h 30,97
.040
Data, 16/07/2018
A RIPORTARE
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11 Tecnico
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