
REVISIONE DATA DESCRIZIONE REVISIONE APPROVATOREDATTO

LAND Italia Srl

via Varese 16, 20121 Milano

tel. +39 02 806911 1

italia@landsrl.com

Via XX Settembre 41, 16121 Genova

tel. +39 0105488834 fax +39 0105700490

infrastrutture@ireliguria.it

FORMATO N.DOCUMENTODATA SCALA

TITOLO

TAVOLA N.TIMBRO E FIRMA

REVISIONE

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO

PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO

OGGETTO

ATTIVITA'

PROGETTO DEFINITIVO

PROGRAMMA HORIZON 2020

URBAN NATURE LABS - WP5 -T.5.3

Per emissione

ESE 1IMP T025DEFI0070book A3-13/07/18SBFBVA

T25

SCHEMA UNIFILARE
IE&S - UPS E QUADRO UPS (5 kVA)

SBFBVA13/07/18REV.1

Ingegneria Impianti d'Illuminazione, Elettrici ed HVAC

Imp. Wireless TVCC - D.LL. - Collaudi - Consulenze - Perizie

Prevenzione Incendi - Coord. Sicurezza - Piani di Sicurezza

Igiene e Sicurezza in ambienti di lavoro

Dott. Ing. Attilio Valentini

Studio Tecnico di Ingegneria

     Via J. Ruffini, 6/2  - 16128 - GENOVA

Tel. 010 581622 - Fax 010 8630917 - P.IVA: 03503330106

E-Mail: stingva@gmail.comSTIng



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

QEG

QEG C-23

1(3G6)

5

230

50

Monofase L2+N

Ingresso UPS 5 kVA

3.476

22

0.7

100

09_0_0000015

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0.38

---

---

---

---

---

---

UPS

Uscita UPS 5 kVA

3.476

22

0.7

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0.51

FG7OR/N07 V-K PE

3

143/2M_3A/30/0.8

0.800

1(2x6)+(1PE6)

41

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: UPS

Monofase L2+N

3.422

230

50

4.5

---

UPS

TITOLO

Studio Tecnico di Ingegneria
     Via J. Ruffini, 6/2 - 16128-GENOVA (Italy)

STIng Tel. +39 010 581622 - Fax +39 010 8630917

Dott. Ing. Attilio Valentini

stingva@fastwebnet.it - stingva@gmail.com

FORMATO

Ups e

Quadro Ups

(5 kVA)

1/3

A3

DISEGNO



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

UPS

Uscita UPS 5 kVA

1(2x6)+(1PE6)

3

230

50

Monofase L2+N

CBD.10

1.2.T

QU C-0

Arrivo da UPS 5 kVA

3.476

22

0.7

79

BTicino

FA81NC32+G24AS32

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

6 / C

0.3 - Cl. A S

Monofase L2+N

0.55

---

---

---

---

---

---

QU C-1

HS-Wi-Fi 1

0.2

1.237

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

1.03

FG7OR

49

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G1.5)

17

QU C-2

HS-Wi-Fi 2

0.2

1.237

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

2.04

FG7OR

154

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G1.5)

17

QU C-3

Maxischermo 1

0.6

3.712

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

2.13

FG7OR

53

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G1.5)

17

QU C-4

Maxischermo 2

0.6

3.712

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

2.83

FG7OR

128

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G2.5)

22

QU C-5

Maxischermo 3

0.6

3.712

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

2.78

FG7OR

200

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G4)

29

A

QU C-6

TVCC-SdS-VDR

0.4

2.474

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

0.77

FG7OR

10

143/2M_3A/30/0.8

0.800

1(3G1.5)

18

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:

Ik Max [kA]:

Alimentazione:

Prefisso quadro: QU

Monofase L2+N

2.749

230

50

4.5

41

QUPS

TITOLO

Studio Tecnico di Ingegneria
     Via J. Ruffini, 6/2 - 16128-GENOVA (Italy)

STIng Tel. +39 010 581622 - Fax +39 010 8630917
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FORMATO

Ups e

Quadro Ups
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A3

DISEGNO



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 1
A

QU C-7

TVCC - Armadio 1

0.5

3.093

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

0.82

FG7OR

10

143/2M_3A/30/0.8

0.800

1(3G1.5)

18

QU C-8

TVCC - Armadio 2

0.4

2.474

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

2.21

FG7OR

85

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G1.5)

17

QU C-9

TVCC - Armadio 3

0.5

3.093

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

3.72

FG7OR

130

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G1.5)

17

QU C-9

TVCC - Armadio 4

0.4

2.474

0.7

100

BTicino

GA8813A10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0.03 - Cl. A

Monofase L2+N

3.13

FG7OR

350

143/8M61_/30/0.744

0.744

1(3G4)

29
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