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Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 2.706 kA - 1d: 0.03 A
©

Da Quadro: QEG %
Partenza: QEG C-24
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L2+N — T — —
Tipo morsetto: ‘F UPS T\
Numerazione morsetto: \ \
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| |
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| L
- I
\ \
| |
[
Prefisso quadro: UPS-IS
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 2.706 »
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalevl: | - = ‘‘—r —J = __ -
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4.5 é
Grado di protezione IP: - Qs
Codice: UPS-IS
Sigla utenza Ingresso UPS-IS Uscita UPS-IS
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1.36 1.36
CORRENTE (Ib) [A] 7.613 7.613
CosFi 0.774 0.774
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE 09_0_0000015
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el e R e/ =
Im max/min/Reg. [A] A Y
P.d.l. / Curva [kA] B — /-
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

Monofase L2+N

Monofase L2+N

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

0.28

0.35

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

LINEA

SIGLA FG7OR/NO7 V-K PE
LUNGHEZZA [m] 3

POSA 143/2M_3A/30/0.8
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0.800
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 32

e S——
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UPS-IS

Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 1.918 KA-1d: 0.3 A
© &

ALFG 2 A>

Da Quadro: ® ® ® @
Partenza: Uscita UPS-IS
Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4)
Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0
Polarita": Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.10 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Numerazione morsetto: 1.2.T Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
J J ] ] J J ]
; ; . ; ; ; .
Prefisso quadro: QS
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [kA]: 2.076 » » » . » . .
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalevl: | - = ‘‘—r —J = __ LZNEUL 777777 LZNEUi ffffff LZNEUi ffffff LZNBUi ffffff LZNEUi ffffff LZ@UE
Frequenza [Hz]: 50 é € € i; € €
Correntg ammis'sibile 1's [KAJ: 4.5 e CBD4 e CBDA e CBDA o107 CBD4 11'12.TCBD-5 13'14ITCBD~4
Grado di protezione IP: 41 Utenza generica QU C-1 Utenza generica QU C-2 Utenza generica QU C-3 Utenza generica QU C-4 Utenza generica QU C-5 Utenza generica QU C-6
Codice: QUPS-IS
Sigla utenza QU C-0 QU C-1 Qu C-2 QU C-3 QU C-4 QU C-5 QU C-6
Arrivo da UPS-IS IS Magenta 1 IS Magenta 2 IS Magenta 3 IS Arancio 1 IS Arancio 2 IS Rosso 1A-1B
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
CORRENTE (Ib) [A] 7.613 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619
CosFi 0.774 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 85 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO FA81NC16+G24AS32 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] -] 116 —/-—-110 -/ 110 —/-—-110 —/-—-110 —/-—110 —/—110
Im max/min/Reg. [A] ——-/---/160 —-/---/100 ——/---/100 —-/---/100 —-/---/100 —-/---1100 ——-/---1100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0.3-CLAS 0.03-CI. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0.38 0.9 0.99 0.97 1.12 0.78 1.26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG70OR FG70OR FG70R FG70R FG70OR FG70R
LUNGHEZZA [m] 106 126 121 153 83 182
POSA 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/2M_3A/30/0.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.800
Sezione [mmq] 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G1.5)
Portata (1z) [A] 17 17 17 17 17 18
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DAL FG 1

Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 1.918 KA-1d: 0.3 A
© &

@ @ @
L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0 L2N.QU.0
Q7 Q8 Q9 Q9 Q9
5 5 5 5 5
ld d Id Id Id
» » » » »
L2N.QU.7 L2N.QU.8 L2N.QU.9 L2N.QU.9 L2N.QU.9
é i% CBD4 ;; CBD.4 ;; CBD.4 ;; CBD.4 CBD4
15.16.T 17.18.T 19.20.T 19.20.T 19.20.7
Utenza generica QU C-7 Utenza generica QU C-8 Utenza generica QU C-9 RS 'S
Sigla utenza Qu C-7 QU C-8 Qu C-9 Qu C-9 Qu C-9
L IS Rosso 1C IS Rosso 2A IS Rosso 2B IS Rosso 3 IS Verde 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2
CORRENTE (Ib) [A] 0.619 0.619 1.237 1.925 0.962
CosFi 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10 GA8813A10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] /- 10 /-1 10 /- 110 /== /10 /== /10
Im max/min/Reg. [A] -—-/---/100 -—-/---/100 —-/---1100 -=-/---/100 -=-/---/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A 0.03-Cl. A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0.77 1.42 2.58 3.54 1.16
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
LUNGHEZZA [m] 79 215 228 272 80
POSA 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744 143/8M61_/30/0.744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744
Sezione [mmq] 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G1.5) 1(3G2.5) 1(3G1.5)
Portata (1z) [A] 17 17 17 22 17
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